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Gerät einrichten & Filterwechsel
Das Gerät wird mit eingepackten Filtern ausgestattet ausgeliefert. 
Diese müssen vor der Benutzung des Gerätes ausgepackt und wie-
der eingesetzt werden. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn 
die Filter nicht ausgepackt sind.
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Öff nen beider 
Seiten

H14 Filter
auspacken

Entfernen Sie die 
seitliche Abdeckung

Entpacken Sie den 
H14 Filter.
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Entfernen 
des Vorfi lters

Einsetzen des
H14 Filters

Entfernen 
H14 Filter

Abdeckung
anbringen

Lösen sie mit beiden 
Händen oben am Vor-
fi lter die Befestigung.

Achten Sie beim Ein-
setzen auf die Rich-
tung/ die Lasche ist 
Oben außen.

Entfernen Sie jetzt 
den H14-Filter an den 
Laschen oder der 
Verpackung.

Achten Sie beim Ein-
setzen des Vorfi lters 
auf die zwei Fixierun-
gen unten.
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Einsetzen der
Abdeckung

Filter
auspacken

Setzen Sie beim An-
bringen der Abdeckung 
diese zuerst unten an 
und pressen Sie diese 
dann oben leicht an.

Entfernen Sie die Ver-
packung vom Nano-
Carbon-Filter.

8

11

9

12

Öff nen Abde-
ckung oben

Einsetzen 
Filter

Entfernen der
Filter

Schließen 
Abdeckung

Öff nen Sie die obere 
Abdeckung durch das 
Klicken vorne seitlich.

Achten Sie beim Ein-
setzen auf die Rich-
tung des Filters (Auf-
druck auf dem Filter)

Entfernen Sie die 
Nano-Carbon-Filter 
oben an der Verpackung 
oder der Lasche.

Klappen Sei die Filter-
abdeckungen um und 
schließen Sie das Gerät 
durch leichten Druck.
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Luftqualitätsanzeige
Der WeberAir H14 Professional verfügt über eine Anzeige der Luftqualität. 
Diese wird durch folgende Farben dargestellt:

Die Luftqualitätsleuchte schaltet sich beim Einschalten des Geräts automa-
tisch ein und lässt nacheinander alle Farben aufl euchten.

In kurzer Zeit evaluiert der Luftqualitätssensor die Luftqualität und zeigt die 
entsprechende Qualität mit der entsprechenden Farbe an.

Einschalten des Gerätes
Stecken Sie den Stecker des Geräts in die Steckdose. Das Gerät piept. Alle 
Lichter leuchten einmal kurz auf, das Gerät führt einen Selbsttest durch.

Einstellen der Leistung des Gerätes

ORANGE ROTGELBBLAU

GUT OKAY UNGESUND
SEHR 

UNGESUND

Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste um das Gerät einzuschal-
ten. Nach kurzer Zeit wird die Luftqualität angezeigt.

Nach einer kurzen Zeit wird der tatsächliche PM 2,5-Pegel auf 
dem Bildschirm angezeigt.

Im Auto-Modus wählt das Gerät die Lüfterdrehzahl in Abhän-
gigkeit von der Umgebungsluftqualität.

Die Luftgeschwindigkeit kann darüber hinaus in 3 manuellen 
Stufen durch das Drücken auf dem Button gesteuert werden.

Wenn das Licht Orange oder Rot ist, weist das auf eine schlechte 
Luftqualität hin und es empfi ehlt sich eine höhere Stufe zu wählen. 
Bei Blau kann eine niedrigere gewählt werden.
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Ionisierung Ein-/Ausschalten

UV-Lampe Ein-/Ausschalten
Der WeberAir H14 Professional verfügt über ozonfreie UV-Lampen, die die 
Luftreinheit durch Sterilisierung (Abtötung von Bakterien und Viren) zusätzlich 
unterstützen, um die Gesundheit noch stärker zu schützen.

Kindersicherung
Das Gerät verfügt über eine Kindersicherung, die vor Veränderung der Ein-
stellungen unabsichtlich oder durch Kinder schützt.

Schlafmodus
Die Lampen und das Display können für die Nacht deaktiviert werden.

Timer
Das Gerät verfügt über einen Timer. Ohne Timer geht das Gerät 24h nach 
dem Einschalten aus.

Ein Druck auf die Ionisierungs-Button schaltet die Ionisierung 
ein oder aus.

Ein langer Druck auf den Ionisierungs- und UV-Button schaltet 
die UV-Lampen ein oder aus. 

Durch einen langen Druck der Taste für die Kindersicherung 
wird diese aktiviert und deaktiviert.

Der Schlafmodus-Schalter schaltet den Schlafmodus ein 
und aus.

Einmal Drücken stellt den Timer auf 1h ein, zweimal 2h, drei-
mal 3h, viermal 8h und durch 5 mal drücken, wird der Timer 
abgebrochen.
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Reinigung des WeberAir H14 Professional

• Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, bevor Sie es 
reinigen.

• Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere 
Flüssigkeit ein.

• Verwenden Sie niemals scheuernde, aggressive oder brennba-
re Reinigungsmittel wie Bleichmittel oder Alkohol, um Teile des 
Geräts zu reinigen.

• Nur der Vorfi lter ist waschbar. Der Filter des Luftreinigers ist 
nicht waschbar noch staubsaugbar.

Häufi gkeit  Art der Reinigung

Wenn nötig  Wischen Sie die Oberfl äche des Geräts mit einem  
   trockenen Tuch ab und reinigen Sie die Abdeckung  
   des Luftauslasses

Alle zwei Monate Reinigen Sie den Luftqualitätssensor mit einem
   trockenen Wattestäbchen

Anzeige für  Reinigen Sie den Vorfi lter
Filterreinigung 
leuchtet 

Anzeige   Wechseln Sie den H14- und Nanokristall-Filter
für Filterwechsel wie im Einrichten des Gerätes beschrieben
leuchtet

Reinigen Sie auch regelmäßig das Gehäuse des Gerätes, damit sich kein 
Staub am Gerät sammelt. Reinigen Sie dabei auch alle Luftauslässe.

Reinigung des Luftqualitätssensors

Auf der Rückseite des Geräte befi ndet sich der Luftsensor. Reinigen Sie die-
sen regelmäßig in staubigen Umgebungen.

   Wechseln Sie den H14- und Nanokristall-Filter

  Reinigen Sie den Vorfi lter

Reinigen Sie 
den Sensor von 
außen trocken 
mit einer Bürste 
oder einen 
Stauwedel.

Öff nen Sie
vorsichtig die
Klappe des 
Sensors.

Saugen Sie den 
Sensor aus und 
schließen Sie 
ihn danach mit 
leichtem Druck.
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Reinigung des Vorfi lters

Der Vorfi lter lässt sich einfach reinigen. Er kann 
ausgesaugt und als einziger Filter auch nass ab-
gewaschen werden. Nach der Wäsche sollte er voll 
trocknen, bevor er wieder eingesetzt wird. Nach-
dem der Filter wieder eingesetzt wurde, sollte der 
Filterzähler zurückgesetzt werden, siehe Zurück-
setzen Filteranzeige.

Filterwechselsperre
Dieses Gerät ist ausgestattet mit einer Schutzsper-
re, um die Reinigungsleistung und eine optimale 
Luftqualität sicherzustellen. Ein optimaler Zustand 
der H14 und Nanokristall-Filter während des Be-
triebs wird dadurch jederzeit gewährleistet. Wenn 
die Nutzungsdauer der Filter fast abgelaufen ist, 
leuchtet die Luftreinigungsfi lter-Austauschleuchte 
auf dem Bildschirm auf. Sie weißt auf den baldigen 
Filteraustausch hin.

Wenn die Zeit abgelaufen ist, wird das Gerät zur 
Sicherheit gesperrt und ist erst nach einem Wech-
sel und dem Zurücksetzen der Filteranzeige wieder 
einsetzbar.

Zurücksetzen der Filteranzeige
Nachdem der Vorfi lter gereinigt wurde oder die H14 und 
Nanokristall-Filter ausgetauscht wurden, ist es wichtig, 
die Überwachung der Filterlaufzeit zurückzusetzen. Dies 
geschieht durch einen langen Druck auf den Timer-
Button. Der Button setzt die Laufzeitberechnung für den 
Vorfi lter oder den H14 und Nanokristall-Filtern zurück.

Drei Sekunden 
drücken
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Häufige Fragen/Probleme
Dieses Kapitel fasst die häufigsten Probleme zusammen, die mit dem Gerät 
auftreten können. Wenn Sie das Problem mit den folgenden Informationen 
nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an das WeberAir-Team oder Ihren 
Ansprechpartner im Unternehmen.

Problem

Das Gerät funktioniert nicht, obwohl 
es eingesteckt ist.

 
 
 
 
 
Der Luftstrom, der aus dem Luftaus-
lass austritt ist deutlich schwächer 
als zuvor.

Die Luftqualität verbessert sich 
nicht, obwohl das Gerät schon lange 
Zeit in Betrieb ist.

Die Farbe der Luftqualitätsleuchte 
bleibt immer gleich

Mögliche Lösung

Die Filterwechselanzeige hat stän-
dig geleuchtet, aber Sie haben den 
entsprechenden Filter nicht ausge-
tauscht. Infolgedessen ist das Gerät 
nun gesperrt. Tauschen Sie in die-
sem Fall den Filter aus und setzen 
Sie den Filterstandzeitzähler zurück.

Der Vorfilter ist verschmutzt. Reini-
gen Sie den Vorfilter (siehe Kapitel 
„Reinigung“).

Einer der Filter wurde nicht in das 
Gerät eingesetzt. Vergewissern Sie 
sich, dass alle Filter in der folgen-
den Reihenfolge richtig eingesetzt 
sind, beginnend mit dem Luftreini-
gungs-H14-Filter, Vorfilter und dem 
Nanokristall-Filter.

Der Luftqualitätssensor ist feucht. 
Der Feuchtigkeitsgehalt in Ihrem 
Raum ist hoch und verursacht 
Kondensation. Stellen Sie sicher, 
dass der Luftqualitätssensor sauber 
und trocken ist (siehe Kapitel „Reini-
gung“).

Der Luftqualitätssensor ist  
verschmutzt. Reinigen Sie den 
Luftqualitätssensor (siehe Kapitel 
„Reinigung“).
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Problem

Das Gerät erzeugt einen seltsamen 
Geruch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gerät ist besonders laut.

 
 
 
 
 
Das Gerät zeigt weiterhin an, dass 
ein Filter ausgetauscht werden 
muss, aber das habe ich bereits.

 
 
Das Gerät arbeitet nicht mehr, die 
Drehzahlanzeige blinkt.

Mögliche Lösung

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal 
benutzen, kann es einen Plastik-
geruch erzeugen. Wenn das Gerät 
jedoch einen verbrannten Geruch 
erzeugt, wenden Sie sich an Ihren 
Händler oder eine autorisierte Ser-
vicestelle. 
Das Gerät kann auch einen unan-
genehmen Geruch erzeugen, wenn 
einer der Filter verschmutzt ist. In 
diesem Fall reinigen oder ersetzen 
Sie den betreffenden Filter.

Wenn das Gerät zu laut ist, können 
Sie die Lüftergeschwindigkeit auf 
eine niedrigere Stufe einstellen. 
Wenn Sie das Gerät nachts in einem 
Schlafzimmer verwenden, wählen 
Sie die leise Stufe.

Vielleicht haben Sie den Zähler für 
die Filterlebensdauer nicht zurück-
gesetzt. Schalten Sie das Gerät ein. 
Drücken Sie dann die Einstelltaste 
für 3 Sekunden.

Der Motor hat eine Funktionsstö-
rung. Wenden Sie sich an die Ser-
vicestelle von WeberAir oder Ihrem 
Ansprechpartner im Unternehmen.
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Garantie, Service und Nachbestellungen
Auf das Gerät (ohne Verbrauchsmaterialien wie Filter) besteht eine 2-Jährige 
Garantie ab Kaufdatum. Wenn Sie Service- oder Garantiefragen haben, mel-
den Sie sich unter kontakt@weberair.de.

Nachbestellungen von Filter- und Verbrauchsmaterialien können über den 
gleichen Weg erfolgen oder unter www.weberair.de getätigt werden. Falls eine 
Service-Vereinbarung mit Ihrem Unternehmen besteht oder Sie als Unterneh-
men Zugang zu unserem Serviceportal haben, benutzen Sie bitte das Sup-
port-Portal.

Unter den folgenden Bedingungen erhält der Kunde keinen kostenlosen Kun-
dendienst:

1. Alle künstlichen Beschädigungen, wie z.B. der Anschluss an nicht geeigne-
tem Strom, die Verwendung von ungeeignetem Zubehör, Schäden durch den 
Transport und andere Unfälle, von WeberAir nicht anerkannte Wartungen und 
Änderungen durch den Kunden.

2. Schäden durch eine Nutzung im industriellen Rahmen in dafür nicht vor-
gesehenen Räumen.

3. Alterung und Abnutzung, die bei normalem Gebrauch auftreten, aber den 
normalen Gebrauch nicht beeinträchtigen.

Weitere Hinweise
Elektromagnetische Felder (EMF) Dieses Gerät erfüllt alle geltenden Normen 
und Vorschriften bezüglich der Exposition gegenüber elektromagnetischen 
Feldern.

Recycling

Werfen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer nicht in den normalen 
Hausmüll, sondern geben Sie es bei einer offiziellen Sammelstelle zum Recy-
cling ab. Damit helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Befolgen Sie die Vorschriften Ihres Landes für die getrennte Sammlung von 
elektrischen und elektronischen Produkten. Die korrekte Entsorgung hilft, ne-
gative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden.
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Geräteeigenschaften
Max. Volumenstrom: 	 >800 m³/h
Schalldruckpegel:	 32-58 dB(A)
Schadstoffsensor:	 PM 2.5, TVOC mit Farbindikator 
Filterzustand:		  Zustandsindikator & Selbsttest
Luftstromregulation:	 Drei Stufen manuell, Automatik
Fernbedienung: 	 Infrarot, Batterietyp, CR 2025
Timer:			   Wählbar von 1 bis 8 Stunden
Material:		  ABS-Kunststoff, PMMA
Anschlussspannung:	 220-240 Volt 
Schutzart: 		  IP20
Gesamtleistung:	 100-115 W
Frequenz:		  50/60 Hz
Garantie: 		  2 Jahre Garantie auf das Gerät
CE-Zertifizierung:	 Vorhanden
Wechselanzeige Filter:	 Vorhanden

Eigenschaften des Filtersystems
Vorfilter: 		  2x Vorfilternetz (Leicht zu reinigen)
Hauptfilter:		  2x H14 Filter (ePTFE) nach EN 1822-1:2009
Zusätzliche Filter:	 2x Nano-Kristall-Filter 
Photokatalysator:	 Tötet verbliebene Bakterien/ Entfernt TVOC
UV-C Lampen:		  2x UV-C Lampen (ozonfrei)
Ionisator: 		  10⁶ je cm³
Lebensdauer Filter:	 Mehr als 3.000 Betriebsstunden

Copyright: WeberAir ist eine Marke der Weberplan GmbH - Alle Rechte vorbehalten
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